Fig 3.

Serre in houten frame met breed serreprofiel en overlappend zijvensterprofiel.
Bevestig T-montagestuk van verluchtingsraam aan de onderzijde van het
zijvensterprofiel. Bevestig T-stuk voor L-profiel aan de voorzijde van het
serreprofiel. Gebruik vier rondkoppige houtvijzen.

Fig 4.

Serre in houten frame met smal serreprofiel en hetzelfde viak liggend
zijvensterprofiel. Bevestig T-montagestuk aan de voorkant van zijvensterprofiel.
Bevestig L-profiel aan de onderzijde van het serreprofiel. Bevestig T-montagestuk
voor serreprofiel aan het L-profiel. Gebruik vier rondkoppige houtvijzen en twee
rondkoppige schroeven en moeren uit het montagepakket.
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AUTOMATISCHE VENSTEROPENERS

Beste Klant,

Het kan verleidelijk zijn om richtlijnen te negeren, maar we
raden u ten zeerste aan om enkele ogenblikken te besteden
aan het lezen van deze bladzijden, zodat u makkelijker uw
automatische vensteropener kunt monteren. Als a tevreden
bent over uw Bayliss automatische vensteropener, zeg het
dan a.u.b. tegen anderen. Indien nicht, zeg dan tegen ons.







